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AR PRECISION

sarlia] SLIP RING
ELECTRIQUE ASSEMBLY
TOURNANT

T13ER

DISPONIBLE
SUR STOCK

AVAILABLE
FROM STOCK

AIR PRECISION, leader dans le marché des
contacts électriques tournants de haute
technologie, étend sa gamme vers les
collecteurs économiques produits en grande
série qui conservent les qualités qui ont fait
sa renommee

FIABILITE,
LONGEVITE
HAUTES PERFOMANCES

grace a une technologie éprouvée
ROULEMENT DE PRECISION, BAGUES
DOREES, CILS D'OR.

AIR PRECISION, leader in high technology
slip rings, extends its range to offer mass-
produced cost effective products whilst
retaining its renowned qualities

RELIABILITY,
LONG LIFE,
HIGH PERFOMANCE
through proven technology :

PRECISION BALL BEARINGS, GOLD
PLATED RINGS, GOLD BRUSHES.

CE MODELE, EXTENSION NATURELLE DU T13SD, PERMET LA TRANSMISSION DE 24 SIGNAUX
THIS MODEL, A NATURAL DERIVATIVE OF THE T13SD, ALLOWS TRANSMISSION OF 24 SIGNALS,

AIR PRECISION : 5, avenue Denis-Papin - B.P. 36 - 92353 LE PLESSIS ROBINSON Cedex. France
Telephone : +33.(0)1.46.01.21.24 - Fax : +33.(0)1.46.32.52.07/+33.(0)1.46.31.85.25
www.airprecision.com - e mail : sales @airprecision.com
A Cobham plc Company



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Intensité par bague :05A

Surintensité 1A (£15s)

Rigidité diélectrique : 250V CC

Résistance d'isolement : 100 MQ sous 500 V CC
Bruit de contact : 10 pV/mA

Section céable : AWG 30 (0,0569 mm?)
Tension nominale ;48 V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Current rating per ring
Acceptable over current
Dielectric strenght
Insulation resistance
Contact Noise

Lead wires cross section
Nominal voltage

S05A
c1AE1S)

: 250 V DC

: 100 MQ at 500 V DC
: 10 pV/mA

: AWG 30 (0,0569 mn¥)
48V

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matiéere : Thermoplastique
Vitesse de rotation :0a 150 tr/mn
Durée de vie (pour 150 tr/mn) : 50.10° rotations

Couple < 9N.cm
Etanchéité (suivant NFC20-010) : IP50
Masse :<140¢g

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE
Temperature d'utilisation
Humidité relative

:-10°Ca+55°C
45 % a 75 %

Operating temperature
Relative humidity

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Material : Thermoplastic
Operating speed :0to 150 rpm
Service life (pour 150 rpm) : 50.1(° rotations
Torque < 9N.cm
Sealing (according to NFC20-010) : IP50

Weight !£140g
CLIMATIC ENVIRONMENT

:-10 °Cto+ 565°C
145 % to 75 %

Entrainement de I'arbre

Rainure pour vis M2,5 a téton cour

(suivant NFE 27-110)

Couple de serrage < 25 N.cm

Conseil de montage : utiliser un accouple-

Driving on the shaft

Groove for M2.5 screw with dog point
(according to NFE 27-110)

Tightening torque < 25 N.cm

Advice when coupling :

use an elastic
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ment élastique de type «SOUFFLEX» ou coupling
similaire
Fixation n° 2 du corps
i 4 trous pour vis PLASTITE n‘2 Sur platine épaisseur 1,5 a 3 mm,
. 500 19 . 4659 : sui'1624 fournies avec le percée de 4 trous @ 2.5 (pour vis
b | 15792 158 g PLASTITE n° 2 fournies avec le
| —-"-r—'—— A2eoile 4 holes for PLASTITE collecteur, L = 16 mm)
| | screws n°"2 on 24 dia,
A ;I supplied with the slip .
! (| ‘ ring Mounting arrangement
! i x 4 PLASTITE screws (2.5 dia, L = 16 mm)
08887 | 012:38F | ' supplied with slip ring suitable for
' - A attachment to plate thickness of 1.5
* to 3 mm
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Hl©~ = [0 ] Doit étre commandé sous la reférence :
3 15 T \ T13ER18F2 pour 18 bagues
7 A- ‘ e b T13ER24F2 pour 24 bagues
I(_ | Bornes & scuder £ ggln > To be ordered under reference :
Terminal — T13ER18F2 for 18 rings
rotor —we—— stator T13ER24F2 for 24 rings
Fixation n® 3 du corps 3 trous 3,2 équidistants y
Par 3 trous a 120° sur @ 41 pour R LS00 . 1B 46,50 o
i \ |
e s L st
\ di '
Mounting arrangement i = Lyi

3 holes at 120° on 41 dia for
screws M3

Doit étre commande sous la
référence :
T13ER18F3 pour 18 bagues
T13ER24F3 pour 24 bagues

To be ordered under reference :
T13ER18F3 for 18 rings
T13ER24F3 for 24 rings
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Bornes a souder
Terminal




