CONTACT ELECTRIQUE TOURNANT
SLIP RING ASSEMBLY

APPLICATION TOURELLE
TURRET APPLICATIONS

y

Pour tourelle de char de technologie trés
avancée, ce collecteur permet la transmission
d'une grande variété de signaux électriques et
intéegre une voie acraul]quc NBC dans une
conception modulaire évolutive.

For advanced technology tanik turrets, this slip
ring assembly which has an evolutive modular
design allows the transmission of a large variety
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of electrical signals and includes an NBC air 360
channel.

GROUPE DE BAGUES / GROUP OF RINGS A B e D E
Nombre de bagues / Number of rings 2 2 50 18 b
Intensité / Current (A) 600 200 3 6 0.5
Tension nominale / Nominal voltage (V) 28 28 28 28 28
Fréquence / Frequency (Hz) BE DC 1 M 100 K 20 M
Résist. d'isolement / Insulation resistance  (M£2) 1000 1000 1000 1000 1000
Rigidité diélect. / Dielectric strenght (V) 1500 500 500 500 500
Bruit de contact / Contact noise (PV/mA) 0.05 0.1 5 3 10

Vitesse / Speed

Durée de vie / Service Life

30 rpm

Etanchéité / Sealing (NFC 20-010) IP 56

Humidité relative / Relative humidity : 95 %

Masse / Weight : 28 kg

Temp. d'utilisation / Operat. temperature : -45<T(°C)<+ 75
Voie Air / Air channel 60 m*/h under

30.10° rotations

30 mbar
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